
200 mm zand in zandbed

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton

Bestaande ondergrond profileren
300 mm bomenzand
50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5

200 mm zand in zandbed
300 mm bomenzand

1.24 2.48 4.80 2.48 1.50
Trottoir Parkeerplaats Rijbaan TrottoirParkeerplaats

Doorsnede A-A
Schaal 1:50

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood
Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton

0.53 0.53
Molgoot Molgoot

3.14- 3.17- 3.17- 3.22- 3.22- 3.17- 3.17- 3.14-
3.22- 3.18- 3.22-

3.24-
3.33-3.33- 3.39- 3.42- 3.38-

3.25- 3.25- 3.25-

4.95-

Doorsnede B-B
Schaal 1:50

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs
Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Groen, inzaaien

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail

Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton

200 mm zand in zandbed

50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5

Bestaande ondergrond profileren 200 mm zand in zandbed

Sleuf aanvullen met vrijgekomen zand

300 mm bomenzand

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Bestaand HWA, handhaven

Opbreken en vervangen DWA riool, PVC ∅250 mm

10.00 5.60 2.48 2.83 1.80

0.53

Inrit Rijbaan Parkeerplaats Trottoir

Molgoot

Groenstrook

190 mm bestaand lavasteen, volledig verwijderen
Opvullen met vrijgekomen zand

3.26- 3.26-3.24-
3.43- 3.43-

3.31- 3.26- 3.23-

4.95- 4.94-

200 mm zand in zandbed

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Bodem verbeteren d.m.v. ploffen

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Gras, inzaaien
Bestaande boom, handhaven

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton

Bestaande ondergrond profileren

200 mm zand in zandbed
Bodem verbeteren d.m.v. ploffen

300 mm bomenzand

Bestaande boom, handhaven

Doorsnede C-C
Schaal 1:50

300 mm bomenzand
50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail

Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

1.50 1.69 2.48 5.60 2.48 3.08 1.80
Trottoir TrottoirGroenstrook GroenstrookParkeerplaats Rijbaan Parkeerplaats

0.530.53
Molgoot Molgoot

40 mm bestaand lavasteen, volledig verwijderen

2.88- 2.90- 3.02- 3.02- 3.07-
2.91- 3.02- 3.07- 3.02- 3.02- 2.92-

3.02- 2.98-3.07- 3.07-

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Gras, inzaaien
Bestaande boom, handhaven
Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton

200 mm zand in zandbed
Bodem verbeteren d.m.v. ploffen
300 mm bomenzand
Bestaande ondergrond profileren

200 mm menggranulaat 0/31,5
50 mm straatzand

250 mm menggranulaat 0/31,5

Halfverharding, Grauwacke
Gras, inzaaien

Gras, inzaaien

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

1.80 2.19 2.48 4.80 0.80 1.20

Doorsnede D-D
Schaal 1:50

Trottoir VoetpadGroenstrookGroenstrook Parkeerplaats Rijbaan

2.65- 2.68- 2.68- 2.71- 2.71- 2.76-
2.86- 2.87- 2.89-

3.12-

4.62-

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood
Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton
Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail

200 mm zand in zandbed
50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5
Bestaande ondergrond profileren

Asfalt, deklaag vervangen, d= 35 mm
Gras, inzaaien

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton

300 mm bomenzand

Trottoir
0.70 3.00 1.86 1.89 2.86

0.53

Rijbaan

Trottoir

Parkeerplaats Groenstrook Fietspad
Doorsnede E-E
Schaal 1:50

2.56- 2.58- 2.63- 2.68- 2.68- 2.63- 2.63- 2.67- 2.60-

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Betonstraatstenen, keiformaat, 1 strek, kleur: wit, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, 1 kniplaag, kleur: rood, in beton

Geleideband 70/200x250 mm, kleur grijs, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, 2 strekken, kleur: wit, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Betonstraatstenen, keiformaat, 1 strek, kleur: wit, in beton
Betonstraatstenen, keiformaat, 1 kniplaag, kleur: rood, in beton

Geleideband 70/200x250 mm, kleur grijs, in beton

50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5

50 mm straatzand
320/380 mm menggranulaat 0/31,5

Betonstraatstenen, keiformaat, 2 strekken, kleur: wit, in beton

Principe profiel punaise
Schaal 1:50

6.00
5.60

2.63- 2.69- 2.76-2.69-2.76-

0.21 0.63 0.21

Schaal 1:20
Principe detail talud markering plateau, 30 km/u, 80 mm hoog

Betonstraatstenen, keiformaat, zwart

Betonstraatstenen, keiformaat, grijs

Betonstraatstenen, keiformaat, wit

0.10

80 78 72 64 52 40 28 16 8 2 0
Hoogte in mm

0.21

0.
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0.
63

0.
63

0.
63

0.
30

1.221.221.221.24

4.90

C B B A

I H GH

I H GH

I H GH

R Q PQ

Principe detail Solidrain S2 langsparkeren
Schaal 1:50

2.
48

C B B A

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

I H H G

F E E D

F E E D

L K K J

4.90

2.
49

2.
50

2.
49
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Principe detail Solidrain S2 haaksparkeren
Schaal 1:50

1.0
0

0.620.62
var.

Solidrain type: SC - 100_100 met GFT Logo
Solidrain type: SDC_100_100x62,5x14
Geleideband 50/200x250 mm

Principe detail Solidrain opstelvak containerplekken
Schaal 1:50

35 mm AC 11 surf DL-B (rood)
65 mm AC 22 base OL-B

250 mm menggranulaat 0/31,5

35 mm AC 11 surf DL-B (rood)
65 mm AC 22 bind TL-B
65 mm AC 22 base OL-B

250 mm menggranulaat 0/31,5

Asfalt opbouw fietspad
Schaal 1:10

Asfalt opbouw fietspad overrijdbaar
Schaal 1:10

5.85-

4.65-

3.87-

4.65-

3.22-
3.31-

1:10

5.00 1.20

Haag
Onderhoudspad,ondergrond verstevigen, zanderige grond

Doorsnede F-F
Schaal 1:50

Halfverharding, Grauwacke

200 mm menggranulaat 0/31,5
Grond aanvullen

Doorsnede G-G
Schaal 1:50

Betonstraatstenen, keiformaat, goot van 5 strekken, kleur: rood, in beton Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in beton

Solidrain S2, 100 mm dik, conform detail
Geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, in beton

50 mm straatzand
250 mm menggranulaat 0/31,5

Bestaande ondergrond profileren

200 mm zand in zandbed

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood

Bestaand HWA, handhaven
Bestaand DWA riool, PVC ∅250 mm

2.48 1.50
Rijbaan Parkeerplaats

Molgoot

Trottoir

2.81-2.86- 2.81- 2.80-
2.99-2.99-

4.80

4.35-

4.66-

2.95-

4.62-4.65-

5.00

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs, in betonOnderhoudspad,ondergrond verstevigen, zanderige grond

Grond afgraven

3.94-

5.85-

4.65-

3.98-

3.14-

Onderhoudspad,ondergrond verstevigen, zanderige grond

Grond afgraven

5.00

Doorsnede H-H
Schaal 1:50

Betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

200 mm zand in zandbed

2.62-

3.00- 3.00-

2.40-
2.29- 2.26-

2.57-

1.50

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs

1:41:3

Trottoir

Doorsnede I-I
Schaal 1:50

GB7/20

Principe detail punaise
Schaal 1:50
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Engineering en advisering
voor de buitenruimte

info@c2akertech.nl

www.c2nederland.nl +31 (0) 88 040 56 00

's-Hertogenbosch | ArnhemC2 Akertech Zuid
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